C€

Bojsa _dere & _vinduer

6623 Vorbasse
2016

EN 14351-1:2006 + A1:2010
Koblede vinduer 1+1

Beregnet til bygninger

Vindlast: npd
Vandtathed: npd
Akustisk ydeevne npd
Hojde npd

Termisk transmissionskoefficient (U-vaerdi):
1 fags oplukkeligt vindue pa 1230 x 1480 mm

med standard rude: 1,74*
Stralingsegenskaber

Standard rudens solfaktor (g-vaerdi) 0,73

Standard rudens lystransmission Lt-vaerdi) 0,75"
Lufttaethed npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

*Facadevinduers akiuelletermiske transmissions koefficient (U-vaerdi) op-
lyses ved henvendelse til Bajse jf. EN 14351-1:2006, Tabel E.1note c.

C€

Bojse dere & vinduer
Ji ] 5-7
6623 Vorbasse
2016

EN 14351-1:2006 + A1:2010
Koblede vinduer 1+2

Beregnettil bygninger

Vindlast npd
Vandtasthed npd
Akustisk ydeevne npd
Hojde npd

Termisk transmissionskoefficient (U-vazrdi):
1 fags oplukkeligt vindue pa 1230 x 1480 mm

med standard rude: 1,15*
Stralingsegenskaber
- Standard rudens solfaktor (g-vasrdi) 0,60*
- Standard rudens lystransmission Lt-vasrdi) 0,75*
Lufttasthed: npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-vaerdi) op-
lyses ved henvendelse til Bajss jf. EN 143571-1:2006, Tabel E.1note ¢

|3

Bajsa _dﬁ)re & _vinduer

6623 Vorbasse
2016

EN 14351-1:2006 + A1:2010

Facadedsre i B-profil

Beregnettil bygninger

Vindlast: npd
Vandtasthed: npd
Akustisk ydeevne: npd
Hejde npd
Termisk transmissionskoefficient (U-vasrdi)

- Pladeder pa 1230 x 2180 mm: 0,97

- Rammeder pa 1230 x 2180 mm med 2 standard

ruder 1,58™

Stralingsegenskaber

- Standard rudens solfaktor (g-vaerdi) 0,75

- Standard rudens lystransmission Lt-vazrdi) 0,82
Lufitaethed: npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

**Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-vaerdi) op-
lyses ved henvendelse il Bojse jf. EN 14351-1:2006, Tabel E.2 note d.

*Facadevinduers/-dgres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-veerdi) opyses ved henvendelse til Bgjsg jf.
DS/EN 14351-1:2006, Tabel E.1+2 note c+d+c.

€

Bajse dere & vinduer
I 57
6623 Vorbasse
2016

EN 14351-1:2006 + A1:2010
Koblede terrassedare 1+1

Beregnet il bygninger

Vindlast: npd
Vandtaethed npd
Akustisk ydeevne: npd
Hejde npd

Termisk transmissionskoefficient (U-vaerdi):
1 fags oplukkeligt vindue pa 1230 x 1480 mm

med standard rude: 1,76™
Stralingsegenskaber
- Standard rudens solfaktor (g-vasrdi) 0,73*
- Standard rudens lystransmission Lt-vaerdi) 0,75™
Luftteethed: npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

**Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-vaerdijop-
lyses ved henvendelsetil Bajse jf. EN 14351-1:2006, Tabel E.2 note d

€

Bejse qme & yindue[

6623 Vorbasse
2016

EN 14351-1:2006 + A1:2010
Koblede terrassedare 1+2

Beregnettil bygninger

Vindlast: npd
Vandtaethed npd
Akustisk ydeevne: npd
Hajde npd

Termisk transmissionskoefficient (U-vaerdi)
1 fags oplukkeligt vindue pa 1230 x 1480 mm

med standard rude: 1,27
Stralingsegenskaber:
- Standard rudens solfaktor (g-vaerdi) 0,60
- Standard rudens lystransmission Lt-vazrdi) 0,75
Lufttaethed npd

npd: ng performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

**Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-vaerdi) op-
lyses ved henvendelse til Bejsa jf.EN 14351-1:2006, Tabel E.2 note d.

C

Bojse dere & vinduer
Hejagervej 5-7
6623 Vorbasse

2016

EN 14351-1:2006 + A1:2010
Vinduer med termoglas

Beregnettil bygninger

Vindlast npd
Vandissthed npd
Sikkerhedsudstyrs basreevne

(topvendevindue): Bestaet
Akustisk ydeevne npd

Termisk transmissionskoefficient (U-vasrdi):
1 fags oplukkeligt vindue pa 1230 x 1480 mm

med standard rude: 1,42*
- 1 fags fast karm pa 1230 x 1480 mm med
- standard rude: 1,3*
Stralingsegenskaber
- Standard rudens solfaktor (g-vasrdi) 0,75
- Standard rudens lystransmission Lt-vazsrdi) 0,82
Luftteethed: npd

npd: no performance defermined (ingen ydeevne fastlagt)

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-vaerdi) op-
lyses ved henvendelsetil Bejse jf. EM 14351-1:2006, Tabel E.1 note c.



