Bgjse dore & vinduer
Hajagerve) 5-7
5623 Vorbasse

2009

DS/EN 14351-1:2006
Koblede vinduer 1+1

Beregnet til bygninger

Vindlast: npd
Vandtasthed: npd
Akustisk ydeevne: npd
Hajde npd

Termisk transmissionskoefficient (U-vasrdi):
1 fags oplukkeligt vindue pa 1230 x 1480 mm

med standard rude: 1,74*
Stralingsegenskaber:

Standard rudens solfaktor (g-vasrdi) 0,73

Standard rudens lystransmission Lt-vaerdi) 0,75*
Luftteethed: npd

npd: no perfarmance determined (ingen ydeewne fastlagt)

Bojse dgre & vinduer
Hejagerve] 5-7
8623 Vorbasse

2009

DS/EN 14351-1:2008

Koblede terrassedere 1+1

Beregnet til bygninger

Vindlast: npd
Vandtasthed: npd
Akustisk ydeevne: npd
Hajde npd

Termisk transmissionskoefficient (U-vaerdi):
1 fags oplukkeligt vindue pa 1230 x 1480 mm

med standard rude: 1,74
Stralingsegenskaber:

Standard rudens solfaktor (g-vaerdi) 0,73**

Standard rudens lystransmission Lt-vaerdi) 0,75
Luftteethed: npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastiagt)

Bejsg dare & vinduer
Hejagerve] 5-7
5623 Vorbasse

2008

C€

DS/EN 14351-1:2008
Koblede vinduer 1+2

Beregnet til bygninger

Vindlast: npd
Vandtaethed: npd
Akustisk ydeevne: npd
Hojde npd

Termisk transmissionskoefficient (U-vaardi):
1 fags oplukkeligt vindue pa 1230 x 1480 mm

med standard rude: 1,29*
Stralingsegenskaber:

Standard rudens solfaktor (g-vaerdi) 0,56"

Standard rudens lystransmission Lt-vasrdi) 0,72*
Luftteethed: npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastiagt)

Bgjse dere & vinduer
Hejagervej 5-7
6623 Vorbasse

2008

DS/EN 14351-1:2008

Koblede terrassedare 1+2

Beregnet til bygninger

Vindlast: npd
Vandtasthed: npd
Akustisk ydeevne: npd
Hajde npd

Termisk transmissionskoefficient (U-vasrdi):
1 fags oplukkeligt vindue pa 1230 ¥ 1430 mm

med standard rude: 1,49%
Stralingsegenskaber:

Standard rudens solfaktor {g-vasrdi) 0,56**

Standard rudens lystransmission Lt-vaerdi) 0,72**
Lufttaethed: npd

npd: no performance determined {ingen ydeewvne fastlagt)

Ce

Bojse dore & vinduer
Hgjagerve] 5-7
6623 Vorbasse

2009

Bojse dore & vinduer
Hajagerve] 5-7
6623 Vorbasse

2009

DS/EN 14351-1:2006

Facadedgre | B-profil

Beregnet til bygninger

Vindlast: npd
Vandtesthed: npd
Akustisk ydeevne: npd
Hajde npd
Termisk transmissionskoefficient (U-vasrdi):

Pladeder pa 1230 x 2180 mm: 0,9**

Rammedar pa 1230 x 2180 mm med 2 standard

ruder: 1,6**
Stralingsegenskaber:

Standard rudens solfaktor (g-vaerdi) 0,63**

Standard rudens lystransmission Lt-vaerdi) 0,80™*
Lufttesthed: npd
npd: no performance determined (ingen ydeevne )

DS/EN 14351-1:2006

Vinduer med termoglas

EBeregnet til bygninger

Vindlast: npd
Vandtasthed: npd
Sikkerhedsudstyrs basreevne

(topvendevindue): Bestaet
Akustisk ydeevne: npd

Termisk transmissionskoefficient (U-vasrdi):
1 fags oplukkeligt vindue pa 1230 x 1480 mm

med standard rude: 1,4*

1 fags fast karm pa 1230 » 1480 mm med

standard rude: 1,3*
Stralingsegenskaber

Standard rudens solfaktor (g-veerdi) 0,863*

Standard rudens lystransmission Lt-vaerdi) 0,80*
Lufttesthed: npd

npd: ne performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

*Facadevinduers/-dgres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-veerdi) opyses ved henvendelse til Bgjsg jf.

DS/EN 14351-1:2006, Tabel E.1+2 note c+d+c.




